FASIKON - silikonova fasadni barva

Charakteristika: Vodourediteln& silikonova fasadni barva s vybornou kryivagena pedevsim pro fetirani hladkych omitek a také
pro pretirani silikatovych nebo mineralnich dekorativn@imitek, Bizoliti a betori s pozadavkem vy3Si odolnosti proti ¥aa odolnosti
proti zngisteni. FASIKON je charakteristicky vysokou propustrigsto vodni pary, vyraznou sasfistici schopnosti n&tového filmu

s dlouhou Zivotnosti a stalosti barevnych odsténto i za stizenych klimatickych podminek.

SloZeni: Vodni snés anorganickych pigmeinta plniv dispergovana v silikonové emulzi a dispenakromolekularnich latek sisadou
speciélnich aditiv a fungicidnich latek.

Pouziti: K nagram mineralnich podklad véapennych, vapenocementovych, cementovych a wamiroomitek, betonu, lelenych
stavebnich hmot. Diky svym vlastnostem je vhodng penovaci fasad historickych objéki jako egaliz&ni natr mineralnich a
silikatovych a také jako kowea povrchovéa Uprava zateplovacich systém

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny prachgistot a odizolovany proti vad.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaié vyzraly, zbaven nsstot, prachu a mastnotyid?dl pouzitim FASIKONu je nutno podklad
penetrovat PENSIKONem.

StarSi omitky a beton:je tteba zbavit n&stot, prachu, mastnoty a starych filyavych natri, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN, a
napenetrovat penetiaim prostedkem PENSIKON.

Plynosilikaty a jiné lehéené materialy: Podklad musi byt suchy, zbaventiséot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytiém,vnesii
vyspravit maltou EKOSAN, atdkladn® napenetrujeme penetrdm prostedkem PENSIKON iediny s vodou v porru 1:1. Déle se
podklad pestrkuje armovaci stkovou hmotou VAZAKRYL, do které se okamZivtladi vyztuzovaci slovina a ta se ap prestrkuje
VAZAKRYLem.. Zaschnuta stka se pebrousi.

B¥izolity a mineralni dekorativni omitky: Podklad jeieba zbavit n&stot, prachu, mastnoty. Staré rig@mvé ¢asti je nutné odstranit,
nerovnosti vyspravit danym typem dekorativni omitieoo lsizolitu a napenetrovat penetram prostedkem EKOPEN.

Redidlo: voda
Redéni: 1.nar 15 - 20% vody
2.nagr 5 - 10% vody
Odstin: bily + cca 270 odstindle vzorkovnice COLOR PROGRAM fy EKOLAK, ptipad: na gani.
Nanaseni: Valeckem, Sttkou nebo stkanim.

P¥iklad natérového postupu u staré omitky:
1. Odstrarni starych nefilnavych natra a aisténi podkladu od mastnoty adistot.
2. Ve&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. 1x napenetrujeme penetrdm prostedkem PENSIKON.
4. po 12 hodinach od penetrace 2 xén&ASIKON dle gedepsanéhiedini min. po 24 hodinach.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
PridrZznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,3 MPa
PridrZznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,4 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,04 L/nza 30 min.
Vodot&snost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,09 L/za 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difGzni tloke CSN 73 2580 max. 0,08 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,6 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k porobetonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,2 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotni¢liSN 73 2581 min. 1,3 MPa
zmenéch

Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

UPOZORNENT:

FASIKON se nesmi aplikovat z&imého sluneniho svitu, vysoké teploty podkladu, deétsilného ¥tru. ZvySena relativni vihkost a nizké
teploty mohou zasadnim rozdilem ovlivnit dobu zrani

Spotieba : 0,3 - 0,35 kg/ 1fpri 2 nagrech na hladky povrch
Doba zasychani: 6 - 12 hodin v zavislosti na tepdat vihkosti vzduchu.
Hustota 1,48 - 1,52rg3
PIné zasycha asi po 24 hodinach v zavislosti na téplathkosti vzduchu.
Pracovni teplota: + 5C - 25C pro podklad i vzduch
Baleni: Plastové kbeliky &4 5, 15 a 25 kg
Skladovani: 24 nsial v uzavenych nddobach v chladném presl, ale nad bodem mrazu. Nesitgmprznout.

Bezpenost a hygiena prace: Fi praci chrdite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, ni&uPo praci omyjte ruce vodou a d8&t
regenerdnim krémem. R zasaZeni d vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.égkjte |ékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnobyéo na rj vydano prohlaSeni o shad
Datum revize : 11.10.2007




