EKOFAS DEKOR - jemné zrnitd dekorativni fasadni barva

Charakteristika: Jemrt zrnitd dekorativni fasadni barva s charakteristickemnou kapénkovou strukturou. Barva je schopeirpt drobné
nerovnosti podkladu,ipdevSim u zateplovacich systém omitek. Fasadni barva EKOFAS DEKOR jéem& pedevSim pro fetirani hladkych
omitek, jako kon&na povrchova Uprava zateplovacich systérBKOFAS DEKOR je omyvatelny, @étuvzdorny n&fr s charakteristickou
dlouhodobou stalosti barevnych odstin

SlozZeni: Vodni disperze makromolekularnich latekisadou specialnich aditiv, pigmérg piniv.

Pouziti: K natram zdiva, vapennych, vapenocementovych omitek, bettitenych stavebnich hmot, cemeifitsitovych, devovlaknitych a
dievotiskovych desek a déle jako kéné povrchova Uprava zateplovacich systém

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny praahatiatot a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaie vyzraly, zbaven nsstot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytited fouzitim EKOFASu
DEKOR je nutno podklad penetrovat EKOPENem.

Starsi omitky: Podklad musi byt suchy, zbavenciséot, prachu a mastnoty, nerovnosti vyspravit malEKOSAN a napenetrovat penétram
prostedkem EKOPEN.

Beton: Podklad musi byt suchy, zbavenciseot, prachu a mastnoty, nerovnosti vyspravit malt EKOSAN a a napenetrovat pen&tian
prostedkem EKOPEN.

Plynosilikat a jiné le¢ené materialy: Podklad musi byt suchy, zbavertiséot, prachu a masnoty oSkrabanim a omytim. nesivryspravit maltou
EKOSAnN a dkladns a napenetrovat penetrdm prostedkem EKOPEN iedény s vodou v porru 1:2. Dale se podkladigstrkuje armovaci
stirkou VAZAKRYL, do které se okamiitvtlaci vyztuzovaci sovina a pebytek s pidavkem strkové hmoty VAZAKRYL. Strka se po vyschnuti
piebrousi.

Di‘evovlaknité, drevotiiskové a deevoSEpkové podklady: Je teba zbavit néstot, prachu, mastnoty a ridpavych ¢asti n&tri. Dale se podklad
musi natit zakladnim n@rem EKOFAS. Na taktoifpraveny podklad se nalepi zubovodrkd lepici hmotou EKOFIX-Z stabilizovany fasadni
polystyren s tlou&kou min. 30 mm. Tento polystyren sgegtrkuje armovaci hmotou VAZAKRYL, do které se okamitla¢i vyztuzovaci tkanina
a znovu seiestrkuje VAZAKRYLem. Strka se po zaschnutfgbrousi.

Povrchovéa Uprava zateplovacich systéin Podkladem je stkova hmota, Podklad musi byt suchy, zbavetistet, prachua a mastnotyre@
aplikaci fasadni barvy EKOFAS DEKOR je nutno padkhapenetrovat penetrdm prostedkem EKOPEN. Detaitj§i postup pi aplikaci fasadni
barvy EKOFAS DEKOR najdete v Zavazném technologitk®dstupu aplikace kontaktnich zateplovacich systeKO — STZ.

Redidlo: voda
Redénf: 1.natr 10 — 20% vody
2.né¢r dle poteby do 2%
Odstin: bily + cca 210 odsténdle vzorkovnice COLORPROGRAM firmy EKOLAK, ptipad: dle p'ani zakaznika
Nanaseni: strukturovacim vakkem nebo $tkou

Doporuseny natrovy postup ji aplikaci na staré omitky:

Odstraini starych nefilnavych natri a aisténi podkladu od prachu, mastnoty &istot.
V&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.

Spravovana mista napenetrujeme EKOPENem.

Po min. 6 hodinach provedeme 1.&ndtarvou EKOFAS DEKOR dlefpdepsanéhiedini.
Po min. dalSich 12 hodinach provedeme 2m#arvou EKOFAS DEKOR.

aprONE

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
PridrZnost k betonu CSN 73 2577 min. 2,0 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,6 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,1 Lfza 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,1 L/za 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tlckes CSN 73 2580 max. 0,35 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,1 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k porobetonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,5 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnifltSN 73 2581 min. 2,0 MPa
zmenach
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje
UPOZORNENI:

EKOFAS DEKOR se nesmi aplikovat z&rpého slunéniho svitu, vysoké teploty podkladu, deétsilného ¥tru. ZvySena relativni vihkost a nizké
teploty mohou zasadnim igobem ovlivnit dobu zrani.

Spotieba: 0,6 — 0,8 kg/rhpti 2 natrech na hladky povrch strukturovacim \diem
0,5 — 0,6 kg/rhpti 2 natrech na hladky povrch&kou
Doba zasychani: 6 — 12 hodin v zavislosti na tepla vihkosti vzduchu
Hustota 1,55-1,75 g/cm3
Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad
Baleni: Plastové kbeliky 5, 15 a 25 kg.
Skladovani: 24 mesial v uzavenych nadobach v chladném piesi, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpenost a hygiena prace: P praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niékuPo praci omyjte ruce vodou a @6t regenetamim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuthiédejte lékze.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnodoy# na r&j vydano prohlaSeni o shéd

Datum revize _11.10.2007



