EKOCRACK - fasadni barva pro pieklenovani trhlin

Charakteristika: Speciélni fasadni barva naeglenovani trhlin do 2 mm s vynikajici kryvosticeny pro vSechny typy fasad
s pilnavym podkladem. Ekocrack je elasticky dré charakteristickou dlouhou stalosti barevnycstiodl a velmi vysokou fidrznosti.

SloZeni: Vodni disperze makromolekularnich latekisadou specialnich aditiv, fungicidnich latek, pe, plniv a specialnich viaken.
Pouziti: K nagram popraskaného zdiva, brizdljitvapennych, vapenocementovych a dispersnich onhigénu.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny praahatiatot a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostai® vyzraly, zbaven nastot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytiied Ppouzitim
EKOCRACKu dopordujeme podklad penetrovat EKOPENem.

StarSi omitky a beton:Podklad jeieba zbavit néstot, prachu, mastnoty a starych figgvych nagrt oSkrabanim a omytim, nerovnosti
vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat pengtha prostedkem EKOPEN. U totalnich vyspravek je nutiédppouzitim EKOCRACKu
opatit podklad penetiaim prostedkem EKOPEN.

Disperzni podklady: Podklad je fteba zbavit néstot, prachu, mastnoty a nédpavych ¢asti natrti oSkrabanim a omytim. Nerovnosti je
tieba vyspravit maltou EKOSAN a spravovana mista mefpevat penettmim prostedkem EKOPEN.

B¥izolity a mineralni dekorativni omitky: Podklad je iieba zbavit néistot, prachu, mastnoty. Staré lm@mve ¢asti je nutné odstranit,
nerovnosti vyspravit danym typem dekorativni omitiepo Bizolitu a napenetrovat peneatrém prostedkem EKOPEN.

Barva ekocrack je schopna peklenout trhliny tzv. viasetnicové a trhliny prochazejici skrz omitku ze zdiva u dve‘i , u oken) vzdy
do Sikky max. 2 mm. Neni schopna feklenout tzv. statické trhliny. Neni schopna peklenout aktivni trhliny. V étSi pasivni trhliny
doporuéujeme vyspravit pietiratelnym akrylatovym tmelem.

UPOZORNENI: EKOCRACK se nesmi aplikovat zaimého slunéniho svitu, vysoké teploty podkladu, degt silného ¥tru. ZvySena

relativni vihkost a nizké teploty mohou zasadnimditem ovlivnit dobu zrani.

Redidlo: voda

Redni: podle poteby ( max. do 30 %). Prvni vrstvaigeli (20 — 30 %), dalSi vrstvy sedi mést (5 — 10 %).
Odstin: bily + cca 270 odstindle vzorkovnice COLOR PROGRAM fy EKOLAK, ptipadt na gani.
Nanéaseni : Sttkou nebo valkkem

Doporuéeny pracovni postup:

l. Trhliny na povrchu omitky a trhliny prostupujici vr stvami omitky

Mohou se vyskytovat jakot&vité trhliny jemnosti vliasu. Podlgipiny se jedna o trhliny vidledku spékani nebo srie¥ani na povrchu

horni vrstvy omitky. U suché omitky §asto nejprve nerozezname. Objevuji $egju formou a vyrazfji nez trhliny na povrchu omitky.

1. Odstrarni starych nefilnavych nari a isteni podkladu od mastnoty adigtot.

2. VE&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.

3. Spravovana mista napenetrujeme EKOPENem.

4.  Po min. 6 hodinach provedeme 2 x&ndEKOCRACKem dle fedepsanéhtedini s technologickouipstavkou mezi néty min. 12
hodin v zavislosti na p@si. Celkova spigba EKOCRACKuU musi byt min. 0,4 — 0,5 kg/m

5. Pro snizeni lesku barvy EKOCRACK dopéuieme jest jeden natr fasadni barvou FASAX v daném odstinu.

II. Trhliny na styénych a loznych sparach, pip. v disledku znmeny tvaru zdi.

Trhliny prochazeji celou tlotiEou omitky az do spér zdiva a jsou rozeznatelndeppiib&hu trhliny, ktery je do velké miry identicky se

sparami ve zdivu.

1. Odstrarni starych nefilnavych nari a isteni podkladu od mastnoty adistot.

2. VE&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.

3. Spravovana mista napenetrujeme EKOPENem.

4. Po min. 6 hodinach provedeme 2-3 x ndEKOCRACKem dle pedepsanéhdedini s technologickou min. po 12-ti hodinach
v zavislosti na peasi. Celkova spitba EKOCRACKuU musi byt 0,5 — 0,6 kd/m

5. Pro snizeni lesku barvy EKOCRACK dopauieme jest jeden natr fasadni barvou FASAX v daném odstinu.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
PridrZznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,9 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 0 L/hza 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,1 Lfza 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difuzni ticke CSN 73 2580 max. 1,1 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 3,0 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnich CSN 73 2581 min. 3,0 MPa
zménach
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje
Spotieba: 0,4 — 0,6 kg / t pii dvou nétrech pro hladky podklad
Doba zasychani: 6-12 hodin v zavislosti na teptoa vihkosti vzduchu
Hustota 1,0-1,2g/cm3
Pracovni teplota: + 5°C aZz + 25C pro podklad i vzduch
Baleni: Plastové kbeliky a4 5, 15, 25 kg
Skladovani: 24 mésiai v uzawenych nadobach v chladném piesit, ale nad bodem mrazu. Nesiferprznout.

Bezpenost a hygiena prace: Prace s EKOCRACKem vyzadujeatirzovani béznych zasad hygieny, srovnatelnych se pracovanim

stavebnich hmot. Bi praci pouzivejte pracovni ochranné ponicky.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebndoyo na réj vydano prohlaSeni o shod

Datum revize 11.10.2007




