EKOSIL — hladka silikatova fasadni barva

Charakteristika: Silikatova fasadni barva s vybornou kryvostéama pro petirani omitek historickych objekt reprezentativnich
staveb, objekt v pamétkové p#, dale pro sanovangsti budov a také pragtirani Bizolita, betori a jinych mineralnich podklad kroms
podkladi na bazi sadry. EKOSIL ma vysoky stipleryvosti, vybornou dif(zi vodnich par, @rottruvzdorny n&¥r s charakteristickou

dlouhodobou stalosti barevnych odatanvelmi vysokou fidrznosti.

Slozeni: Vodni disperze makromolekularnich latekisspdou speciélnich aditiv, anorganickych pigraenplniv.
Pouziti: K nagram zdiva, vapennych, vapenocementovych omitek, noeteeltenych stavebnich hmot, s&né&h omitek, betonu,
ptirodniho a urdého kamene a jinych mineralnich podkladEKOSIL je mozné aplikovat n&erstvy, suchy, zcela nevyzraly podklad,
pokud se tento podklad 24 hodireg aplikaci barvy fluatovacim préstkem.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny pracheistot a odizolovany proti vad F¥i velkém zné&isténi fasady a pro
urychleni aplikace n&erstvé omitky se musi podklad ditefluatovacim prosedkem.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostéie vyzraly, zbaven nigstot, prachu a mastnotyid®l pouzitim EKOSILu je podklad nutno
napenetrovat PENSILem...

StarsSi omitky, beton, gFirodni a umély kdmen: je treba zbavit néistot, prachu, mastnoty a starych fiegvych nagrii, nerovnosti
vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat pengtfan prostedkem PENSIL.

Plynosilikaty a jiné lehéené materialy: Podklad musi byt suchy, zbavertiséot, prachu a mastnoty oskrabanim a omytim.Pddsgana-
penetruje Fedinym roztokem EKOPENu. .Pak se nanese armovéias AZAKRYL,v tloust'ce cca 2 mm,a vitd se tkanina,ktera se &p
prekryje strkou VAZAKRYL,a povrch se vyrovnaifpadre vybrousi.Pro dosazeni velmi kvalitniho povrchu alopujeme vyrovnani
maltou EKOSAN,a oft provéct ped natrem penetraci PENSILem.

Cerstvé omitky: Nevyzraly podklad musi byt suchy, zbavertisi@t, prachu a mastnoty. Minim&l24 hodin ped pouZitim EKOSILu je
nutné podklad opéit fluatovacim prosedkem.

Nevhodné podklady Nevhodnymi podklady jsou disperzni podklady avhigpodklady na bazi sadry.

Redidlo: PENSIL
Redni: 1.ndtr 15-20% penettaiho prostedku PENSIL
2.nagr 5-10% penettaiho prostedku PENSIL
Odstin: bily + cca 145 odstindle vzorkovnice COLOR PROGRAM Silikat fy EKOLAK.
Nanéasenti: Valetkem nebo $tkou.

Priklad natérového postupu u staré omitky historického objektu:
1. Odstragni starych nefilnavych nagrii a aisténi podkladu od mastnoty adistot.
V&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
Podklad napenetrujeme silikatovym penetratorem REN&bo [Fi nevyzralém podkladu ofétfluatovanim
prostedkem.
po 24 hodinach od penetrace provedeme 2 & E&OSIL dle fedepsanéhtedini min. po 24 hodinach.

a kN

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Piidrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,3 MPa
PridrZznost k omitce CSN 73 2577 min. 0,7 MPa
VVodotesnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,15 Lfza 30 min.
Vodotésnost na omitce CSN 73 2578 max. 0,2 L/za 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 max. 0,11 Kgfaa 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difGzni tloke CSN 73 2580 max. 0,06 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,6 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnich CSN 73 2581 min. 0,9 MPa
zmEnach
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

UPOZORNENI:

EKOSIL se nesmi aplikovat z&mého slunéniho svitu, vysoké teploty podkladu, deétsilného ¥tru. ZvySena relativni vihkost a nizké

teploty mohou zasadnim rozdilem ovlivnit dobu zrani
Spotieba : 0,35 - 0,4 kg/ 1fpri 2 nagrech na hladky povrch.

Doba zasychani:

Hustota : 1,35 - 1,50 g/cm3

Pracovni teplota: + 5C - 25C pro podklad i vzduch.
Baleni: Plastové kbeliky 4 5, 15 a 25 kg.

Skladovani:

12 - 24 hodin v zavislosti na tepiat vihkosti vzduchu, ietiratelny po 24 hodinach.

12 mesiai v uzawenych nadobach v chladném ptesl, ale nad bodem mrazu. Nesrfgrprznout.

Bezpeinost a hygiena prace: Fi praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a dé&t
regenerénim krémem. R zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuthiégejte Iékiée
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