EKODUR NATURAL — vysoce kryva disperzni interiérova barva

Charakteristika: Bila interiérova barva prostné pouziti. , vyborhkryje a je snadno zpracovatelna. J&euna do obytnych prostor, vyrobnich prostor, na blgod
apod.

SloZeni: Vodni disperze makromolekularnich latekiglpvkem speciélnichifsad, pigmerita plniv.

Pouziti: K natraim zdiva, vapennych, vapenocementovych a dispdrzdmitek, k petirani starych néti,sadrokartonu, betonu, felovlaknitych a
drevotiskovych desek.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny prachm&sstot, dale zbaven starych rigpavych natri (predevSim klihovych a vapennych &d) a
odizolovany proti vod.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaté vyzraly, zbaven ngstot, prachu a mastnoty osSkrabanimtg&wnim. Fed pouzitim EKODURu NATURAL dopo-
Rucujeme podklad napenetrovat penétian prostedkem EKOPEN.

StarSi omitky: je tteba zbavit n&stot, prachu, mastnoty a hlavstarych neplnavych natri oSkrabanim adsténim, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a
napenetrovat penetiaim prostedkem EKOPEN.

Disperzni podklady: je treba zbavit néstot, prachu, mastnoty a ndpavych ¢asti natri oSkrdbanim a@8ténim. Staré nesoudrzné disperzni omitky je nutné
mechanicky zdrsnit. Nerovnosti jeeba vyspravit maltou EKOSAN a vyspravena mista nejpevat penettmim prostedkem EKOPEN.

Hlinkové a kaolinové podklady: Tyto podklady jeieba oSkrabat,pak omyt a po oschnuti napenetrovarENem.

Drevovlaknité, drevotriskové a drevosSEpkové podklady: je treba zbavit n&stot, prachu, mastnoty a riédpavych ¢asti n&kri oSkrdbanim adsténim. Déle se
poklad musi napenetrovat penétrim prostedkem EKOPEN.

Biologicky napadené podklady (houby, plisé Fasy) se musi z povrchu mechanicky odstranit ( za rka ) a potom oSekit fungicidnim prostfedkem Skvrny

a fleky od netistot nebo z koweni je nutné dogredu odstranit .

Redidlo: voda

Doporuéeni Fredéni 1. natr : do 20 % vody
2.natr do 10 % vody

Odstin: Bily + odstiny dle vzorkovnice COLOR PROGRAM,CORPROGRAM interiér,fipadré dle prani zakaznika.
Nanéseni: Véleckem nebo $tkou.

Doporuéeny nagrovy postup pfi pietirani starych hlinkovych barev:
1. Odstrarni starych nefilnavych vrstev oSkrabanim &isténi podkladu od mastnoty adistot.
2. V&tsi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Penetrace 1 n&m EKOPEN.
4. Nejdiive po 6-ti hodinach 2 x nat EKODUR NATURAL dle gedepsanéhdedsni min. po 6-ti hodinach v zavislosti na tepla vihkosti v
mistnosti.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,1 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,4 MPa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difazni tloke CSN 73 2580 max. 0,02 m
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

Spotieba: 0,10-0,15 kg/ 1fna 1 n&tr

Vydatnost barvy: 30 - 55 rApii 1 nakru z baleni 5 kg

100 - 156 pii 1 natru z baleni 15 kg
160 - 256 pii 1 nakru z baleni 25 kg

Doba zasychani: 4 - 6 hodin v zavislosti na teptoa vihkosti vzduchu.

Hustota : 1,30 — 1,55 g/cm3

Pracovni teplota: + 5°C - 25C pro podklad i vzduch.

Baleni: Plastové kbeliky 4 5, 15, 25 a 40 kg.

Skladovani: 24 nesial v uzavenych nadobach v chladném piesii, ale nad bodem mrazu. Nesritémrznout.!

Bezpenost a hygiena prace: i praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niékuPo praci omyjte ruce vodou a d8&t regenetmim krémem. B
zasazeni @ vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnobyéo na r¢j vydano prohlaseni o shad
Datum revize : 11.10.2007



