EKOFIX PLUS - Sucha lepici srds na obklady a dlazby mrazuvzdorna

Charakteristika : Vysoce kvalitni mrazuvzdorna lepici &wiena k lepeni keramickych dlazdic, skiefich obklad, dlazby, mozaiky a kamene

SloZeni: Smis cementu, suché kopolymervinylacetatové dispeggarované frakce vapencovéhdenticitého plniva a specialnich aditiv.
Pouziti : K lepeni obklad a dlazby na omitky, sadrokartonové desky,betoelehbeton a plynosilikaty, naelotiskové a gevovlaknité desky.

Podklad : Podklad musi byt vyzraly, suchy, soudrzny, zbgvgrachu a ngstot odizolovany proti vod

Sédrokarton : Pred pouzitim EKOFIXu PLUS na sadrokarton je nutnékted dikladns napenetrovat penetidm prostedkem EKOPEN.

Nové omitky : Fred pouzitim EKOFIXu PLUS na nové omitky je nutnéidad zviRit vodou nebo napenetrovat penétrian prostedkem EKOPEN.
Starsi omitky : Pred pouZzitim EKOFIXu PLUS na staré omitky je nutpéfit podklad penetkmim prostedkem EKOPEN, vice savé podklady je nutné
opatit 2 x roztokem EKOPENizdny v pongru 1 : 1 s vodou.

Disperzni podklady je nutno mechanicky zdrsnit,kpady s povrchovou Upravou ( barvy disperzni, sycké, kaolinové, klihové ) je¢ba oSkrabat

a potom napenetrovat EKOPENem!

Priprava hmoty a pracovni postup :

1. Smichame suchou $s1IEKOFIXu PLUS s vodou v pafru cca 100 : 25 ( mnozstvi vody Ize agpbit konzistenci k optimalnimu
nanaseni ) atdladns rozmichame. Potom nechame 5 minut odstat a pasindikladns rozmichame.

2. Podklady je nutnoiedem napenetrovat peneétném prostedkem EKOPEN, vice savé podklady je nutnéfitgaik roztokem EKOPEN
zredény v pongru 1 : 1 s vodou.

3. Lepici hmotu Ize aplikovat az do sily 5 mm s mo#negovnani nerovného povrchu podkladu. Zpracdnat lepidla je cca 2 hodiny
v zavislosti na tepléta vihkosti vzduchu.

Technické parametry vyrobku : podleCSN EN 12 004

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost tmelu k betonu CSN EN 1348 min. 1,0 Mpa
Pridrznost tmelu k betonu po pdeai do vody CSN EN 1348 min. 1,0 Mpa
Odolnost proti ndhlym teplotnim Zmédm - gidrznost k betonu po teplotnich &méch CSN EN 1348 min. 1,0 Mpa
Mrazuvzdornost -ifdrznost k betonu po zmrazovacich cyklech CSN EN 1348 min. 1,0 Mpa
Prodlouzena doba zavadnuti fidpZznost k betonu CSN EN 1346 min. 0,5 Mpa
Skluz CSN EN 1308 min. 0,5 mm
Hodnoceni obsahujpodnich radionuklid — hmotnostni aktivit?® Ra - max. 80 Vyhl. 184/ 1997 Sh. max. 15, Bqg/ ki
Zdravotni a hygienickd nezavadnost Posouzeni vyhovuje

UPOZORNENI : Cerstws poloZzeny obklad chide 24 hodin fed vihkem, 5 — 7 dni mrazem. PoloZené obkladygéna zatiZit na shach za 10 hodin,
na podlaze za 24 hodin.

Odstin : Nenormalizovany Sedy
Nanaseni : Hladitkem nebasgtou se zuby.
Spotieba : 2,2 kg / mu rovného podkladu, u nerovnych podkiagroste.

Doba zasychani: 4 —6 hodin v zavislosti na tepiat relativni vihkosti vzduchu
Teplota pro nanaseni: +5°C - +25 C pro vzduch i podklad

Baleni : Papirové pytle & 25 kg.

Skladovani : V suchych a krytych skladech bez ostitemperace, na paletach .

Bezpe&nost a hygiena prace :Fi praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a d&& regeneraim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegibjte 1ékée.

Zaruéni doba : 24 nesial v uzaveném neporuSeném obalu.

Poznamka : Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebraobylo na &j vydano prohlaseni o shad



