EKOGIPS — disperzni sparovaci a tmelici hmota

Charakteristika: Specialni pastovita sfa ukena ke tmeleni a spéarovani spgéadrokartonovych desek, pro lokalni vyspravky aSipé
vyrovnavani interiérovych & a vyspravky fed malovanim.

SloZeni: Smes disperze, separované frakce vapencového plrspa@alnich aditiv.

Pouziti:  Ke tmeleni a sparovani sfiggadrokartonovych desek, pro lokalni vyspravky@mpé vyrovnavani omitek, betonu, betonovych panel
pro vyrovnani nerovnosti pod malby.

Podklad: Podklad musi byt vyzraly, suchy, soudrzny, zbavenraghu a néstot, odizolovany proti vod

Nové omitky: Pfed pouzitim EKOGIPSu na nové omitky dopmijeme podklad op#t penetr&nim prostedkem EKOPEN .

Starsi omitky: Pred pouzitim, EKOGIPSu na staré omitky je nutné femtikpatit penetrénim prostedkem EKOPEN.

Sédrokartonové desky: pied pouzitim tmelu EKOGIPS se spoj sadrokartonowyebek, pebrousi a &sti. Fi vlastnim nanaSeni tmelu spoj
bandazujeme dle paby papirovou paskou nebo textilii.

Betony a betonové panely:Pred pouzitim EKOGIPSu na betonové podklady dofigame tento podklad ot penetrénim prostedkem
EKOPEN.

Vyspravky pied malovanim: Pred pouzitim EKOGIPSu na vyspravkyed malovanim dopotujeme spravovana mista ofiatpenetr&nim
prostedkem EKOPEN.

Doporuéeny pracovni postup i tmeleni sadrokartonu:
1. Pripravime podklad f@brousenim nerovnosti aistnim.
2. Nerezovym hladitkem nanesemeigbnou tlougku tmelu EKOGIPS a nechame zaschnout.
3. Po 4 -6 hodinach tmefgbrousime brusnym hladitkem.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,4 MPa
) ) IP 0600T 009 min. 4 mm
Objemova stalost — tlougka vrstvy bez prasklin
Zdravotni a hygienickd nezavadnost posouzeni. vyhovuje
Odstin : bily
Nanaseni: Nerezovym hladitkem nebo nerezovou IZici.
Spotieba: 1,5 — 2,0 kg/rhpii lokalnich vyspravkach, plosné vyrovnani
0,3 —1,0 kg na 1 m sparovaného spoje sadrolarfoh desek
Doba zasychani: 4 — 6 hodin v zavislosti na tepéoa vihkosti vzduchu
Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad
Baleni: plastové kbeliky 6, 18, 30 kg
Skladovani:

24 mesial v uzavenych nadobach v chladném presi, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpe&nost a hygiena prace: Fi praci chradite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, neé&uPo praci omyjte ruce vodou a dé&t regenekaim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegihjte Iékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebndoy# na & vydano prohlaseni o shad
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