EKOFIX - suché lepici snés na obklady a dlazbu

Charakteristika: Vysoce kvalitni mrazuvzdorna lepici &nukena k lepeni keramickych dlazdic, skieyich obklad, dlazby, mozaiky a
kamene.

SloZeni: Smss cementu, suché kopolymervinylacetatové dispeearované frakce vapencovéhdenkicitého plniva a speciélnich aditiv.

Pouziti: K lepeni obklad a dlazby na omitky, sadrokartonové desky, betdtiehy beton a plynosilikaty, naelotiskové a éevoviaknité desky.

Podklad: Podklad musi byt vyzraly,suchy, soudrzny, zbavemagipu a n&stot a odizolovany proti vad.

Sédrokarton: Pred pouzitim EKOFIXu na sadrokarton je nutné podkiékiadns napenetrovat penetraim prostedkem EKOPEN.

Nové omitky: Pred pouzitim EKOFIXu na nové omitky je nutné napemett penetrénim prostedkem EKOPEN.

Starsi omitky: Pred pouzitim EKOFIXu na staré omitky je nutné @paenetrénim prostedkem EKOPEN, vice savé podklady je nutné itz
roztokem EKOPENiedny v pongru 1:1 s vodou.

Disperzni podklady a podklady s povrchovou Upravou(barvy disperzni, syntetické, kaolinové, klihové) ¢ tireba oSkrabat a potom
napenetrovat EKOPENem!

P¥iprava hmoty a pracovni postup:
1. smichame suchou $smEKOFIXu s vodou v po#nu cca 100 : 25 (mnozstvi vody Ize wgpbit konzistenci k optimalnimu nanéseni)
a dikladnt rozmichame. Potom nechdme 5 minut odstat a pastndikladns rozmichame.
2. Podklady je nutno fedem napenetrovat penetném prostedkem EKOPEN, vice savé podklady je nutné iifp@k roztokem
EKOPEN zediny v poréru 1:1 s vodou.

3. Lepici hmotu Ize aplikovat az do sily 5 mm s matheyrovnani nerovného povrchu podkladu. Zpracemast lepidla je cca 2
hodiny v zavislosti na tepléta vihkosti vzduchu.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup | Vysledek Jednotka
PridrZznost k betonu tmelu CSN 73 2577 min. 1,2 MPa
Pridrznost k polystyrenu tmelu CSN 73 2577 min. 1,2 MPa
PridrZznost k devotisce tmelu CSN 73 2577 min. 0,2 MPa
Piidrznost k cementtisce tmelu CSN 73 2577 min. 0,3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu CSN 72 2450 min. 5 MPa
Pevnost v tlaku CSN 72 2450 min. 18 MPa
Vodotésnost CSN 73 2578 max. 0,35 I/m2 za 30 min|.
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,4 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k polystyrenu po zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,1 MPa
Odolnost proti ndhlym teplotnim zméam — pidrznost k betonu po teplotnich &n@ch CSN 73 2581 min. 2,2 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k polystyrenu po teplotnich smach | CSN 73 2581 min. 0,1 MPa
Hodnoceni obsahufpodnich radionuklil — hmotnostni aktivitd®Ra — max. 80 Vyhl. 184/1997 Spmax. 15 Ba/kg
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

Odstin : nenormalizovany Sedy

Nanaseni: hladitkem nebo stkou se zuby

Spotieba: 2,2 kg/nf u rovného podkladu, u nerovnych podkiagroste

UPOZORNENI: Cerst poloZeny obklad chidie 24 hodin fed vihkem, 5 - 7 dniied mrazem. PoloZené obklady je mozno zatiZit &rzésh za
10 hodin, na podlaze za 24 hodin.

Doba zasychani: 4 - 6 hod. v zavislosti na teptoa vihkosti vzduchu

Hustota : 1,2-1,49/cm3

Teplota pro nanaseni: +5 -+ 25C pro vzduch i podklad

Baleni: papirové pytle & 25 kg

Skladovani: V suchych a krytych skladech bez nutnosti temperaa paletach.

Bezpeinost a hygiena prace: Hi praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, nig&kuPo praci omyjte ruce vodou a d&& regeneraim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegibjte Iék&e.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnobyto na réj vydano prohlaSeni o shéd
Datum revize : 11.10.2007



