EKOFIX-Z - suchd lepici hmota k lepeni izol&@nich materiala

Charakteristika: Vysoce kvalitni specialni mrazuvzdorné lepicésmgena k lepeni izotaich materidl pti kontaktnim zateplovani plé$ budov.

SloZeni: Smeés cementu, suché kopolymervinylacetatové dispsearované frakce vapencovéhaenkicitého plniva a specialnich aditiv.
Pouziti: K lepeni polystyrenovych desek a desek z mineralaisklegnych vldken na omitky, zdivo, beton, ¢emy beton a plynosilikaty.

Podklad: Podklad musi byt vyzraly,suchy, soudrzny, zbaveraclpu a n&stot, odizolovany proti votla musi byt rovny — rovinnost musi vykazovat
nerovnost max. 5mm na 2 metrech.

Zdivo: Pred pouzitim EKOFIXu - Z na zdivo je nutné podklapanetrovat penetiaim prostedkem EKOPEN.

Nové omitky: Pfed pouzitim EKOFIXu - Z na nové omitky je nutné plad napenetrovat penetrdm prostedkem EKOPEN.

StarSi omitky: Pred pouzitim EKOFIXu - Z na staré omitky je nutnédklad zbavit n&stot, prachu, zajistitiiedepsanou rovinnost maltou EKOSAN a
napenetrovat penetnaim prostedkem EKOPEN dlefedepsanéhiedini, vice savé podklady je nutné ajitax roztokem EKOPENizdiny v pongru 1:1

s vodou.

Disperzni podklady a podklady s povrchovou Upravoubarvy disperzni, syntetické, kaolinové, klihové) ¢ tieba oSkrabat a potom napenetrovat
EKOPENem!

Priprava hmoty a pracovni postup:

1. Smichame suchou $s1EKOFIXu - Z s vodou v po#énu cca 100 : 25 (mnozstvi vody Ize dspbit konzistenci k optimalnimu nanasSeni)iilddng
rozmichame. Potom nechdme 5 minut odstat a potsthdikladnt rozmichame.

2.  EKOFIX - Z naneseme na izolant, ktery lepime nakpatl dle Dle zavazného technologického postupugplikaci zateplovaciho systému EKO -
STZ M fy EKOLAK.“

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 0,7 MPa
Pridrznost k betonu po ulozZeni ve wod CSN 73 2577 min. 0,7 MPa
Pridrznost k polystyrenu po uloZeni ve ¥od CSN 73 2577 min. 0,1 MPa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difazni tiokes CSN 73 2580 max. 0,12 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,5 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnich &mach CSN 73 2581 min. 1,5 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech CSN 72 2450 min. 5 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech CSN 72 2450 min. 15 MPa
Hodnoceni obsahuipodnich radionuklil — hmotnostni aktivitd”Ra — max. 80 Vyhl. 184/1997 Sb. 26 Ba/kg
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

Odstin : nenormalizoya&edy

Nanaseni: zednickou IZici na polystyrenové desky a deskyreendiinich a sklefmych vidken.

Spotieba: 3-4 kg/nt pii lepeni polystyrenovych desek, 4,5 — 5 kgpifi lepeni desek z mineralni viny.

Doba zasychani: 4 - 6 hod. v zavislosti na teptoa vihkosti vzduchu

Hustota : 1,20-1,409g/cm3

Teplota pro nanaseni: +5 -+ 258C pro vzduch i podklad

Baleni: papirové pytle & 25 kg

Skladovani: V suchych a krytych skladech bez nutnosti tempensag@aletach.

Bezpenost a hygiena prace: P praci chrdite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niéku Po praci omyjte ruce vodou a @ig& regenetaim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegtbjte |ékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnobyéo na r¢j vydano prohlaseni o shad
Datum revize : 11.10.2007



