VAZAKRYL - vyrovnavaci a armovaci cementova hmota.

Charakteristika: Vysoce kvalitni mrazuvzdorna vyrovnavaci a arneb\anota utena k odstraimi nerovnosti vnihich a vijSich omitek a fedevsim
pii provadni armovaci vrstvy na izataich materidlechipzatepleni obvodovych plégkontaktnim zpsobem.

SloZeni: Smes cementu, suché kopolymervinylacetatové dispsegarované frakce vapencovéhdenkicitého plniva a speciélnich aditiv.

Pouziti: PredevSim k armovani polystyrenovych desek, deseknerdinich vldken, plynosilikatového zdiva a dak wyrovnavani nerovnosti omitek a
betonu.

Podklad: Podklad musi byt vyzraly, suchy, soudrzny, zbayenaghu a néstot, odizolovany proti vod

Armovani polystyrenovych desek a desek z mineralnticviaken: Nerovnosti podkladu je nutné odstranielprouSenim a néasleélrse zbavi n#stot,
mastnoty a prachu.

Armovani plynosilikatového zdiva: Podklad se zbavi fistot, mastnoty a prachu . Dale se podklad vyraspravkovou maltou EKOSAN a 2x napenetruje
penetr&nim prostedkem EKOPENizdnym s vodou v pokru 1 : 1.

Vyrovnavani omitek a betoni: Omitky je nutné zbavit restot, mastnoty a prachu oSkrabanim a omytim. P&leutné podklad opét penetrgnim
prostedkem EKOPEN.

Disperzni podklady je nutno mechanicky zdrsnit, po&lady s povrchovou Upravou (barvy disperzni, syntetké, kaolinové, klihové) je Feba oSkrabat

a potom napenetrovat EKOPENem!

Doporuéeny pracovni postup:
1. Smichédme suchou s VAZAKRYLuU s vodou v porru cca 100 : 25 (mnozstvi vody lze igpbit konzistenci k optimalnimu nanasen),
dakladns rozmichame, nechame min. 5 minut odstat& dikladns rozmichame. Hmota je zpracovatelna cca 60 minut.
2. P¥i vyrovnani omitek naneseme rovnéme VAZAKRYL a po zaschnuti fgbrousime.
3. Pi armovani naneseme vrstvu VAZAKRYL cca 2 mm a ddladitkem vtléime armovaci tkaninu. Armovaci tkaninu ihnegggrkujeme na
pozadovanou optimalni tlotku 4 mm. Po zaschnuti Vazaknjieprousime do idedlni rovinyiRaplikaci zateplovaciho systému gdime dle
+Zavazného technologického postupu pro aplikacitékimich zateplovacich systému EKO — STZ".

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Piidrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,1 MPa
Pridrznost k betonu po uloZeni ve ¥od CSN 73 2577 min. 0,4 MPa
PridrZznost k polystyrenu CSN 73 2577 min. 0,1 MPa
Pridrznost k polystyrenu po uloZeni ve ¥od CSN 73 2577 min. 0,1 MPa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difuzni ticke CSN 73 2580 max. 0,08 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,8 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k polystyrenu po 25-ti zmrazovacich cyklec CSN 73 2579 min. 0,1 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnich &mach | CSN 73 2581 min. 0,7 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — gidrznost k polystyrenu po 25-ti teplotnichk'SN 73 2581 min. 0,1 MPa
zmEnach

Hodnoceni obsahujpodnich radionuklil — hmotnostni aktivit?Ra — max. 80 Vyh!.184/1997 Sh. Max. 15 Ba/kg
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

Odstin: Nenormalizovany Sedy {fpadre bily).

Nanaseni: Nerezovym nebo ocelovym hladitkem.

Spotreba: 3,5 — 4 kg/m pii armovani polystyrenovych desek, 5 — 5,5 Kghinarmovani desek z mineralnich viaken.
Doba zasychani: 4 — 6 hodin v zavislosti na teptoa vihkosti vzduchu i podkladu.

Hustota : 1,10 - 1,30rgB

Pracovni teplota: + 5°C aZ + 25C pro vzduch i podklad

Baleni: Papirové pytle & 25 kg.

Skladovani: V suchych a krytych skladech bez nutnosti tempema paletach.

Bezpdnost a hygiena prace: Fi praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niékuPo praci omyjte ruce vodou a ¢&& regenetaim krémem.
Pii zasaZeni @ vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegtbjte |ékae.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebndoy#o na &} vydano prohlaSeni o shéd

Datum revize : 11.10.2007



