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VAZAFIX (,2 v 1) — lepici a stérkovd hmota pro zateplovaci systémy

Charakteristika a pouZiti vyrobku: Vysoce kvalitni, mrazuvzdornd, suchagsmvhodna
pro lepeni a armovani iz@laich materiél, pii provadni kontaktnich zateplovacich systim
Vyrobek byl zkouSen podle ETAG 0@#4 6.1.4.1.2,6.1.4.1.3,5.1.3.1, 5.1.3.2.2,, 5113}
5.1.3.4 a na obsaltippdnich radionukleitl. Nebyla provedena zkouska ,Hygrotermalni
pusobeni*.

Slozeni:Smes cementu, kopolymervinylacetatové disperze, sepafrakce vapencového a
kiemkitého plniva a specialnich aditiv.

Podklad: Musi byt suchy, soudrzny, zbaveny prachu &stet, odizolovany proti vod Pro
lepeni musi byt navic vyzraly a rovny, max. nerstriomm na 2 metrech.

Vazafix pro lepeni — podklad

Zdivo — napenetrovatifpravkem EKOPEN

Noveé omitky — napenetrovatipravkem EKOPEN.

Starsi omitky — d@stit, pripadné nerovnosti vyrovnat maltou EKOSAN, po vyzraalty
napenetrovatifpravkem EKOPEN. Hodnsavé podklady (YTONG, PORFIX, atd.)
doporwujeme napenetrovat 2x.

Vazafix pro armovani — podklad

Armovani izol&nich material — nerovnosti vznikléip pokladce izolaniho materialu
vyrovnat gebrouSenim, nasledizbavit prachu a rstot. (vice viz Zavazny technologicky
postup.)

Armovani plynosilikdtového zdiva — podklad zbawétistot a prachu. Nerovnosti vyrovnat
maltou EKOSAN, po jejim vyzrani 2 x napenetrovidppavkem EKOPEN izdénym vodou
v ponerul: 1.

Vyrovnani omitek a betd@in- povrch zbavit prachu, mastnoty &istot oSkrabanim a
omytim. Pak napenetrovatipravkem EKOPEN.

Upozornéni

Disperzni podklady je nutno mechanicky zdrsnit, po#llady s povrchovou Upravou
(barvy syntetické, disperzni, kaolinové, klihové at.) je tifeba oSkrabat a pak podklad
napenetrovat pripravkem EKOPEN.

Doporuéeny pracovni postup:

1. Smichame suchou $m VAZAFIXu s vodou v poréru 100 : 25, dkladné rozmichame,
pak nechame 5-10 minut odstéat, a znowklatire promichame. Zpracovatelnost fedné
snesi ¢ini cca 60 minut. (dle teploty a okolnich podminek)

2. VAZAFIX pro lepeni naneseme na izolant dle Zaémw technologického postupu pro

aplikaci zateplovaciho systému EKO- STZ P a M.

3. Fi vyrovnavani omitek rovno#émné naneseme VAZAFIX a po zaschnutéprousime.

4. Fi armovani nanesemeiglusnou vrstvu (min 3 mm) VAZAFIXu, vitdme hladitkem

tkaninu a ihned iestrkujeme VAZAFIXem na tlou&ku 4 mm. Po zaschnuti VAZAFIX

piebrousime do roviny.iPzateplovani séidime Zavaznym technologickym postupem pro
zateplovaci systém.
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Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek | Jednotkal
Pridrznost k betonu ETAG 004.6.1.4.1.2| min.1,2 Mpa
PridrZznost k betonu po uloZz.ve vbd | ETAG 004¢1.6.1.4.1.2| min.1,2 Mpa
PridrZznost k polystyrenu ETAG 0@4.6.1.4.1.3| min.0,1 Mpa
PridrZznost k polyst. po uloZ.ve véd ETAG 004¢1.6.1.4.1.3| min.0,1 Mpa
Nasékavost po 24 hod. ETAG 004.1.3.1 max.0,5 kg/m2
Mrazuvzdornost po 30 cyklech na PPS  ETAG 6I08.1.3.2.2| bez poSkoz.| Vyhov.
PridrZznost k PPS po zmraz.cyklech ETAG @05.1.4.1.3| min.0,1 Mpa
Paropropustnost-ekv.difuz.tlofi& ETAG 004¢l.5.1.3.4 | max.0,5 m
Obs. girod.radionuklidi hm.akt.Ra 226 Vyhl.MZ SR 528/2007 11 Bg/kg
Zdravot.a hygien.nezavadnost Posouzeni vyhovuje

Odstin: nenormalizovany Sedy
NanaSeni  nerezovym nebo ocelovym hladitkert, lppeni zednickou IZici nebo Spachtli.
Spotreba: 3 — 4 kg/m2 pro polystyrenové desky

4 — 5 kg/m2 pro mineralngkig

Doba zasychani: 4 — 6 hodt zavislosti na tepléta vihkosti vzduchu i podkladu. DalSi

pracovni operace (penetrace atd.) po dokonalénhzasa@ vyzrani.

Hustota: 1,2-1,49/cm3
Pracovni teplota :+ 5 az + 25 st

Baleni:

.C

Papirové pytle 25 kg

Skladovani: V suchych a krytych skladech bez nutnosti tempenmsaealetach.
Bezpanost a hygiena prace: P¥i praci chraite pokoZku rukavicemi, nejezte, nepijte,
nekute. Po praci omyjte ruce vodou a dstt regenetamim krémem. B zasazeni &

vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut, ggeite Iékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan a bylo nagpvydano prohlaSeni o shéd



