QUARZPUTZ — mozaikova dekorativni omitkovina

Charakteristika: QUARZPUTZ je mozaikova, vysoce dekorativni disperamiitkovina pro vjSi i vnitini pouZziti.
Pouziva se ffedevsim jako povrchova Uprava doksloupki, vstupnich prostor apod. Je velmi odoln& protigpmostnim viivim,

alkalickému prosedi a adarm. Omitka se nesmi nanaSet na vihké podklady nahmodklady s nebez{ien vnikani vihkosti pod
omitky.

Velikost zrna: QUARZPUTZ typ Q, typ P, typ M —cca 1,8 mm
QUARZPUTZ typ V, typ L —cca 1,2 mm

Slozeni: Vodni disperze, specialni aditiva a plniva: bagekiemiity granulat (typ Q, L), firodni Kemiity pisek (typ P) nebo
barevna mramorova €ityp V, M).

Pouziti: K vytvéareni dekorativnich Gprav na zdivu, vapennych, vapementovych a disperznich omitkach, betonu¢deiich
stavebnich hmotachje&lovldknitych a tevotiskovych deskach.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny praameiatot a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostate vyzraly, zbaven n#stot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytiradpouzitim
QUARZPUTZu je nutné podklad opatzékladnim nétrem EKOFAS.

Starsi omitky: Je teba zbavit néistot, prachu a mastnoty a starych ifilepvych nagri oSkrabanim a omytim, nerovnosti vyspravit
maltou EKOSAN a napenetrovat zakladnimengin EKOFAS.

Disperzni podklad: Podklad je iteba zbavit néistot, prachu, mastnoty a nédpavych nagri oSkrabanim a omytim. Nerovnosti je
tieba vyspravit maltou EKOSAN a spravovana mista metpevat penettmim prostedkem EKOPEN.

Beton: Podklad musi byt suchy, zbavertiséot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytim, mersiv vyspravit maltou EKOSAN a
napenetrovat zakladnim gém EKOFAS.

Podklad musi byt z divodu minimalizace spoteby rovny.

Nevhodné podklady:Nevhodnymi jsou mokré a malo pevné podklady.

Redkni: Omitkovina je ukena k pimé aplikaci ( v pipad poteby ndedit 1 — 2% vody).

Odstin: QUARZPUTZ Q - 12 zékladnich odstirQUARZPUTZ L — 12 zakladnich odstin
QUARZPUTZ V - 9 zakladni odstin; QUARZPUTZ M — 9 zédkhich odstiin,
QUARZPUTZ P -1 zéakladnich odstjn

Nanaseni: Nerezovym hladitkem.

Vzorovani: Plastovym hladitkem.

Doporuéeny pracovni postup:
1. Odstrarni starych nefilnavych natrt oSkrabanim aigbrouSenim adsténi podkladu od prachu, mastnoty &isot.
2. VétSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSANyspravena mista se napenetruji EKOPENem.
3. Po dostattném vyzrani podklad nidt zakladnim n&rem EKOFAS.
4. 12 hodin po zakladnim n#&ti naneseme QUARZPUTZ nerezovym hladitkem v souvisdé£. K docileni optimalniho
vzhledu je nutno QUARZPUTZ vyhladit jednim &mam. Omitku je nutné natahovat v jedné ucelenéeiez peruseni.

UPOZORNENI:

Pracovnik aplikujici omitku QUARZPUTZ by mél byt zaSkolen technikem firmy EKOLAK. Toto Skoleni je bezplatné.
Dekorativni omitkoviny se nesmi nanaSet za vysokych teplot, pfimého slunce, silného vétru z divodu pfeschnuti a za
desté a mlhy z divodu moznosti zaprSeni do omitkoviny (ste¢eni) a nevysychani. Ucelené plochy je nutno provadét
v jednom pracovnim zabéru a z jedné vyrobni Sarze.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup | Vysledek Jednotka
Ptidrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,4 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,45 MPa
Vodotsnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,13  LAza 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 732578 max. 0,09 L/za 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difuzni titke CSN 73 2580 max. 1,1 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,3 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k porobetonu po 25-ti zmrazovacich cyklech | CSN 73 2579 min. 0,45 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25{tCSN 73 2581 min. 1,6 MPa
teplotnich zminach
Zdravotni a hygienickd nezavadnost posouzeni. Vyhovuje
Spotreba: QUARZPUTZ typ Q, typ P, typ M — cca 6 kdfm

QUARZPUTZ typ V, typ L — cca 4 kgim

Doba zasychani: cca 48 hodin v zavislosti na tepiat vihkosti vzduchu, pkvyzrala za 7 - 10 dn
Hustota 1,65 - 1,90 g/cm3
Teplota pro nanaseni: +5 aZ +28C pro vzduch i podklad
Baleni: Plastové kbeliky a 25 kg.
Skladovani: 24 gnial v uzawenych nadobéach v chladném piest, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpetnost a hygiena pracePXi praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a
oSetete regenermim krémem. B zasazeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegibjte I€kée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebraobylo na & vydano prohlaseni o shad
Datum revize : 11.10.2007






