STRUKTUR PUTZ EXTRA - disperzni dekorativni omitkovina

Charakteristika: Vysoce dekorativni, zatirana disperzni omitkovima prgjSi i vnitini pouZziti s charakteristickou jemnou strukturos, s
zvySenou hydrofobitou a safistici schopnosti. STRUKTUR PUTZ EXTRA je plomyvatelnd omitka vysoce odolna proti ggorostnim vlivim

s charakteristickou dlouhou Zivotnosti a stalostielnych odstih STRUKTUR PUTZ EXTRA je ufen jako konéna Uprava hladkych povréh
omitek, zateplovacich systépbetorii a jinych mineralnich podkldd

Velikost zrna: 1,5a2,0 mm

SloZeni: Vodni disperze makromolekularnich latek, speci@riditiv, anorganickych pigmeant plniv.

Pouziti: K vytvaieni dekorativnich Uprav na zdivu, vapennych, vapementovych a disperznich omitkach, betonugeefich stavebnich
hmotach, gevovlaknitych a tevotiskovych deskach, a dale jako kdné& povrchova Uprava zateplovacich systém

Podklad:Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny pracheiatot a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaie vyzraly, zbaven ngstot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytiredouzitim STRUKTUR
PUTZ EXTRA je nutné podklad napenetrovat zakladnatirem EKOFAS dle fedepsanéhtedini.

StarSi omitky a beton:je treba zbavit n&stot, prachu, mastnoty a starych fievych natri oSkrabanim a omytim, nerovnosti vyspravit maltou
EKOSAN a napenetrovat zakladnim &rét EKOFAS.

Disperzni podklady: podklad je teba zbavit néstot, prachu, mastnoty a riépavych ¢asti n&tri oSkrabanim a omytim. Nerovnosti jela
vyspravit maltou EKOSAN, a spravovana mista napenat penetrénim prostedkem EKOPEN.

Podklad musi byt z divodu minimalizace spoteby a dosazeni pozadované struktury rovny.

Redidlo: Omitkovina je wtena k pimé aplikaci ( v pipad potreby naedit 1 — 2% vody).

Odstin: Bily + cca 270 odstindle vzorkovnice COLOR PROGRAM fy EKOLAK, péipad na ani.
Nanaseni: Nerezovym hladitkem

Vzorovani: Plastovym hladitkem

Doporuéeny pracovni postup:
1. Odstraini starych nefilnavych natri oSkrabanim aigbrousenim adgigténi podkladu od mastnoty adigtot.
2. V&tsi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Po dostaténém vyzrani (min. 10 dn podklad opaime zakladnim natem EKOFAS.
4. za 12 hodin po zékladnim @&t STRUKTUR PUTZ EXTRA natdhneme nerezovym hladfike tlou¥ce zrna. Paast&éném

zavadnuti omitky (doba je zavisla na teplatvihkosti vzduchu) se omitka vyvzoruje plastovytaditkem do pozadované struktury.
Je nutné omitku natahovat v jedné ploSe emigeni.

UPOZORNENI:

Pracovnik aplikujici omitku STRUKTUR PUTZ EXTRA lw¢l byt zaSkolen technikem firmy EKOLAK. Toto Skolejgl bezplatné. Dekorativni
omitkoviny se nesmi nanaSet za vysokych tepldt¢ho slunce, silnéhatru z divodu reschnuti a za deésa mlhy z dvodu moznosti zaprSeni do
omitkoviny (stéeni) a nevysychani. Ucelené plochy je nutno prévagednom pracovnim zétu a z jedné vyrobni Sarze. U zateplovacich systém
se nesmi pouzivat barevné odstiny se stupodrazivosti niz§im nez 30 (tmavé odstiny).

Spotieba: v zavislosti na velikosti zrna cca 1,5 mm —&%®,4 kg/rA
2,0 mm — 3,1 a7 3,5 kgfm

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,00 MPa
P¥idrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,60 MPa
Vodotsnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,09 L/za 30 min.
Vodotisnost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,36 Lfza 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 max. 0,13 Kg/fza 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difGzni tloke CSN 73 2580 max. 0,37 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,80 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotni¢iCSN 73 2581 min. 1,00 MPa
zmeénéch

Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

Doba zasychani: 6 - 12 hodin v zavislosti na tepia vihkosti vzduchu, pkvyzrala za 3 - 4 dny

Pracovni teplota: + 5C - 25C pro podklad i vzduch

Hustota : 1,65 - 1,90 g/cm3

Baleni: Plastové kbeliky & 25 kg

Skladovani: 24 mesial v uzavenych nadobéach v chladném presl, ale nad bodem mrazu. Nesrfgrprznout.

Bezpeanost a hygiena prace: Fi praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niskuPo praci omyjte ruce vodou a @&t regenetmim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutiegibjte Iék#e. Obsahuje terbutryn a pyrithion-zink. By: 50/53

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebreohylo na &j vydano prohlaseni o shad



