EKOPUTZ — disperzni dekorativni omitkovina

Charakteristika: Vysoce dekorativni ,drasand” disperzni omitkovima prgjSi i vnitini pouziti. EKOPUTZ je plhomyvatelnd omitka vysoce
odolna proti potrnostnim viivim s charakteristickou dlouhou zivotnosti a stalbatevnych odstih Je velmi pruzna a odolna proti mechanickému
poskozeni. EKOPUTZ je ten jako kon&na povrchova Gprava hladkych powviichmitek, zateplovacich systémbetorii a jinych mineralnich
podkladi.

Velikost zrna: ccal,5;2,0a3,0mm
Slozeni: Vodni disperze makromolekularnich latek, specilr@ditiv, pigment a plniv.

Pouziti: K vytvaieni dekorativnich Uprav na zdivu, vapennych, vapementovych a disperznich omitkach, betonugdefich stavebnich
hmotéach, #evovlaknitych a tevotiskovych deskach a dale jako kéné povrchova Gprava zateplovacich systém

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny praahmatiatot a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaté vyzraly, zbaven ngstot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytirad Pouzitim EKOPUTZu je
nutné podklad op#t zakladnim narem EKOFAS.

StarSi omitky a beton:Je teba zbavit n&stot, prachu a mastnoty a starych ifilepvych na&ri oSkrabanim a omytim, nerovnosti vyspravit maltou
EKOSAN a napenetrovat zakladnim&ratm EKOFAS.

Disperzni podklad: Podklad je iteba zbavit néstot, prachu, mastnoty a nédpavych natri oSkrabanim a omytim. Nerovnosti felia vyspravit
maltou EKOSAN a spravovana mista napenetrovat pgnén prostedkem EKOPEN.

Podklad musi byt z divodu minimalizace spokeby a dosazeni poZzadované struktury rovny.

Redénf: Omitkovina je utena k pimé aplikaci (v pipads potreby naedit 1 — 2% vody).

Odstin: Bily + cca 300 odstindle vzorkovnice COLORPROGRAM firmy EKOLAK, péipact
dle gani zakaznika

Nanaseni: Nerezovym hladitkem.

Vzorovani: Plastovym hladitkem.

Doporuéeny pracovni postup:
1. Odstragni starych nefilnavych na¢ri oSkrabanim aigbrouSenim adsténi podkladu od prachu, mastnoty &iseot.
2. VE&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Po dostattném vyzrani (min. 10 di) podklad naft zakladnim n&rem EKOFAS.
4. 12 hodin po zékladnim n#itt se EKOPUTZ natahne nerezovym hladitkem v tloe&rna. Paasténém zavadnuti omitky (doba je
zavisla na tepléta vihkosti vzduchu) se omitka vyvzoruje plastoviitaditkem do pozadované struktury. Je nutné omitahovat
v jedné ploSe bezigruseni.

UPOZORNENI:

Pracovnik aplikujici omitku EKOPUTZ bydinbyt zaSkolen technikem firmy EKOLAK. Toto Skolgeibezplatné. Dekorativni omitkoviny se nesmi
nanéset za vysokych teplotjmpého slunce, silnéhaitru z divodu greschnuti a za deSa mlhy z divodu moznosti zaprseni do omitkoviny (gtel)

a nevysychani. Ucelené plochy je nutno preévadednom pracovnim zétu a z jedné vyrobni Sarze. U zateplovacich sylstéennesmi pouzivat
barevné odstiny se stufgn odrazivosti nizSim nez 30 (tmavé odstiny).

Spotieba: v zavislosti na velikosti zrna cca 1,5 mm —4 ®4kg/n
2,0 mm —2,4 - 2,8 kgfm
3,0 mm —3,5- 4,0 kgfm
Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
PridrZnost k betonu CSN 73 2577 min. 1,0 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,6 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,09 Lfza 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,36 Lfnza 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 max. 0,13 Kgfraa 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tlcke CSN 73 2580 max. 0,37 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,8 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim 2Zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnicl’SN 73 2581 min. 1,0 MPa
zmenach
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. Vyhovuje
Doba zasychani: 12 - 24 hodin v zavislosti na tepia vihkosti vzduchu, plvyzrala za 3 — 4 dny.
Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad
Hustota : 1,65 -1,95 g/cm3
Baleni: Plastové kbeliky & 25 kg.
Skladovani: 24 mesial v uzawenych nadobach v chladném piest, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpe&nost a hygiena prace: Fi praci chradite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a @&t regeneraim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuhlgsiejte Iékge. Obsahuje terbutryn a pyrithion-zink. By: 50/53

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebraobylo na & vydano prohlaseni o shad

Datum revize : 11.10.2007



