KC PUTZ SILIKON - silikonova dekorativni omitkovina

Charakteristika: Vysoce dekorativni ,zatirana“ silikonova omitkovisarysokou hydrofobitou a sasistici schopnosti. KC PUTZ SILIKON je
plné omyvatelna omitka, vysoce odolnd proti gorostnim vlivim s charakteristickou dlouhou Zivotnosti a stalbstievnych odstin KC PUTZ
SILIKON je uréen jako kon&nd povrchova Uprava hladkych poviicbhmitek, zateplovacich systémbetorii, na historické objekty a objekty
v paméatkové p#, sanované objekty, u staveb s vysokym poZzadavkenparopropustnost a safistici schopnost, dale pro s&né omitky,
zateplovaci systémy. KC PUTZ SILIKON zvySuje odahproti vod, zvySuje se odolnost proti Sgii.

Velikost zrna: ccal0;15;2,0a30mm
Slozeni: Vodni disperze silikonvé emulze, makromolekuldmiatek, specialnich aditiv, pigméra piniv.

Pouziti: K vytvéareni dekorativnich Uprav na zdivu, vapennych, vapementovych a satiaich omitkach, betonu, l&enych stavebnich hmotéach a
déale jako konéna povrchova Gprava zateplovacich systém

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny praahatiatot a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaie vyzraly, zbaven ngstot, prachu a mastnotyié®l pouzitim omitky KC PUTZ SILIKON je nutno
nové omitky opdit zakladnim natrem EKOFAS, nevyzralé a ztigténé omitky se musi oS#tfluatovacim prosedkem.

StarSi omitky, beton a firodni a umély kdmen: je treba zbavit néstot, prachu, mastnoty a starych fiegvych naria, nerovnosti vyspravit
maltou EKOSAN a opét zakladnim ndtrem EKOFAS. B velkém znéisténi podkladu se musi podklad assfluatovacim prosedkem.

Podklad musi byt z divodu minimalizace spokeby a dosazeni poZzadované struktury rovny.

Redénf: Omitkovina je utena k pimé aplikaci ( v pipact potieby naedit 1 — 2% vody).

Odstin: Bily + cca 222 odstindle vzorkovnice COLORPROGRAM firmy EKOLAK, péipact dle gani zakaznika.
Nanaseni: Nerezovym hladitkem.

Vzorovani: Plastovym hladitkem.

Doporuéeny pracovni postup:
1. Odstrarni starych nefiinavych nagrii oSkrabanim aipbrousenim adsténi podkladu od prachu, mastnoty &iseot.
2. VE&Si nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Po dostattném vyzrani (min. 10 di) podklad nafit zakladnim n&rem EKOFAS.
4. 12 hodin po zakladnim nfitt se KC PUTZ SILIKON natédhne nerezovym hladitkertiou&’ce zrna. P&asténém zavadnuti omitky
(doba je zavisla na teptot vihkosti vzduchu) se omitka vyvzoruje plastoviifaditkem do poZadované struktury. Je nutné omitku
natahovat v jedné ploSe bezpseni.

UPOZORNENI:

Pracovnik aplikujici omitku KC PUTZ SILIKON by &hbyt zaSkolen technikem firmy EKOLAK. Toto Skolgeibezplatné. Dekorativni omitkoviny
se nesmi nanaset za vysokych tepl&itnpho slunce, silnéhatru z divodu geschnuti a za deéSa mlhy z dvodu moznosti zapr§eni do omitkoviny
(steteni) a nevysychéani. Ucelené plochy je nutno préveidednom pracovnim zéhi a z jedné vyrobni Sarze. U zateplovacich systéennesmi
pouzivat barevné odstiny se stépnodrazivosti nizSim nez 30 (tmavé odstiny).

Spotieba: v zavislosti na velikosti zrna cca 1,0 mm —29,4 kg/m
1,5 mm - 2,4 — 2,8 kgfm
2,0 mm — 3,3 - 3,7 kgfm
3,0 mm—4,0 - 4,4 kgfm
Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
PridrZnost k betonu CSN 73 2577 0,56 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 0,44 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 - L/rhza 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 73 2578 0,06 L/frza 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 0,09 Kg/frza 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tlckes CSN 73 2580 0,19 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 0,43 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim 2Zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnigl’SN 73 2581 0,72 MPa
zmenach
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje
Doba zasychani: 12 - 24 hodin v zavislosti na tepia vihkosti vzduchu, plvyzrala za 3 — 4 dny.
Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad
Hustota: 1,65 -1,90 g/cm3
Baleni: Plastové kbeliky & 25 kg.
Skladovani: 24 mesial v uzavenych nadobach v chladném piesi, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpe&nost a hygiena préace: Fi praci chradite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a @&t regeneramim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuhlgsgiejte Iékge. Obsahuje terbutryn a pyrithion-zink. By:50/53

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebraobylo na 8 vydano prohlaseni o shéd
Datum revize : 11.10.2007



