KC PUTZ SILIKAT- silikatova dekorativni omitkovina

Charakteristika: Vysoce dekorativni silikatovad omitkovina prog&ai i vnitini pouziti s charakteristickou strukturou ,pomei@ré kiry“. KC
PUTZ SILIKAT je vysoce prody3na, je odolna protisnosti. KC PUTZ SILIKAT je pedevsim ufen na historické objekty a objekty v paméatkové
pé&i, sanované objekty, u staveb s vysokym pozadavieemaropropustnost, dale pro samieomitky, , hladké venkovni i viiiti omitky.

Velikost zrna: cca 1,0;1,5;2,0a 3,0 mm

SloZeni: Vodni disperze makromolekularnich latek a vodnila,specialnich aditiv, anorganickych pigmeatplniv.

Pouziti: K vytvareni dekorativnich Gprav na vapennych, vapenocemgeitoa sanénich omitkach, kamenném zdivu a vapenocementovém
zdivu, a dale jako kodea povrchova Uprava zateplovacich systém

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny pracheistot. Ri velkém zné&isteéni fasady a pro urychleni aplikace ¢&stvé omitky se
musi podklad oS#t fluatovacim prosedkem.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostae vyzraly, zbaven rigstot, prachu a mastnotyié®l pouZitim omitky KC PUTZ SILIKAT je nutno
nové omitky opatt zakladnim natrem EKOFAS SILIKAT, nevyzralé a zaistené omitky se musi ogitfluatovacim prosedkem.

StarSi omitky: je treba zbavit néstot, prachu, mastnoty a starych filgvych nagri, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a ofiarakladnim
natrem EKOFAS SILIKAT. Ri velkém zneistni podkladu se musi podklad adefluatovacim prosedkem.

Cerstvé omitky: Nevyzraly podklad musi byt suchy, zbavesisi@t, prachu a mastnoty. Potom je nutné podklaatidgluatovacim prosedkem.
Po 24 hodinach podklad ope zakladnim nétem EKOFAS SILIKAT.

Nevhodné podklady Nevhodnymi podklady jsou disperzni podklady avhtgpodklady na bazi sadry.

Podklad musi byt z divodu minimalizace spoteby a dosazeni pozadované struktury rovny.

Redidlo: Omitkovina je utena k pimé aplikaci ( v fipad potieby ddedit 1-2% vody).

Odstin: Bily + cca 145 odstindle vzorkovnice COLOR PROGRAM SILIKAT fy EKOLAK, gpiipads na rani.
Nanaseni: Nerezovym hladitkem.

Vzorovani: Plastovym hladitkem.

Doporuéeny pracovni postup:
1. Odstragni starych nefilnavych natri oSkrabanim aipbrousenim adsténi podkladu od mastnoty adistot.
2. VE&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Po dostattném vyzrani (min. 10 dr) podklad opafme zakladnim natem EKOFAS silikéat
4. za 24 hodin po zékladnim & KC PUTZ SILIKAT natdhneme nerezovym hladitkertiou&’ce zrna. Paasténém zavadnuti
omitky (doba je zavisla na teploa vihkosti vzduchu) se omitka vyvzoruje plastowtaditkem do pozadované struktury. Je nutné
omitku natahovat v jedné ploSe béemSeni.

UPOZORNENI:

Pracovnik aplikujici omitku EKOPUTZ SILIKAT by ¢h byt zaskolen technikem fy EKOLAK. Dekorativni dhkdviny se nesmi nanaset za
vysokych teplot, fimého slunce, silnéhoétru z divodu geschnuti a za deSta mlhy z dvodu moznosti zaprSeni do omitkoviny (stei) a
nevysychani. Ucelené plochy je nutno prastddjednom pracovnim zétu a z jedné vyrobni Sarze. U zateplovacich systéennesmi pouzivat
barevné odstiny s odrazivosti nizsi nez 30% (tnoalgtiny).

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
PridrZznost k betonu CSN 73 2577 min. 0,8 MPa
Piidrznost k omitce CSN 73 2577 min. 0,7 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,13 L/nza 30 min.
Vodotésnost na omitce CSN 73 2578 max. 0,25 Lfza 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 max. 0,25 Kgfza 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difGzni tlcke CSN 73 2580 max. 0,15 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,7 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k omitce po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,3 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnigiCSN 73 2581 min. 0,7 MPa
zmEnach

Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. Vyhovuje

Spotieba: v zavislosti na velikosti zrna cca 1,0 mm —&7®,4 kg/rA

1,5 mm - 2,4 a7 2,8 kgfm
2,0 mm —3,3 aZ 3,7 kgfm
3,0 mm — 4,0 a7 4,4 kgfm

Doba zasychani: 12 - 24 hodin v zavislosti na tepia vihkosti vzduchu, pkvyzrala za 3 - 4 dny.

Pracovni teplota: + 5C - 25C pro podklad i vzduch.

Hustota : 1,65 - 1@6m3

Baleni: Plastové kbeliky & 25 kg.

Skladovani: 12 mesiai v uzawenych nadobach v chladném presl, ale nad bodem mrazu. Nesrfgrprznout.

Bezpeinost a hygiena prace: i praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a @&&t regeneraim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegibjte |ék#e. Obsahuje terbutryn a pyrithion-zink. By: 50/53
Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnoby#o na & vydano prohlaseni o shad

Datum revize : 11.10.2007



